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Integrato nella compatta piattaforma sono il motore, la trasmissione e la 
centralina elettronica del sistema. Il Dandy e completamente automatico 
motorizzato. Il movimento d’abbassamento e ripiegamento della pedana 
avviene automaticamente tramite i pulsanti. 
 
Il Dandy e stato disegnato per l’esterno che per l’interno. Il leggero binario 
doppio d’alluminio, la struttura portante d’alluminio coperto di materia 
sintetica resistono a tutte le temperie.  
 
Sicurezza: Il montascale e dotato di due rampe e due barre di sicurezza e 
funziona soltanto quando le barre di sicurezza e la pedana si trovano in 
posizione abbassata. Si ferma automaticamente se incontro ostacoli, poiché la 
pedana è dota di dispositivi di sicurezza sul lato della salita de discesa e 
sull’intera superficie della sottopedana.  
 
 
 
 
 

Dati tecnici: 
 

·  Portata massima: 225 kg 
·  Pendenza: 20° – 50° 
·  Velocità: 0.1 m/s 
·  Alimentazione elettrica: 400 V  o  230 V 
·  Potenza del motore: 400 Watt 
·  Comandi: 24 Volt 
·  Binario: Alluminio 
·  Centralina elettronica intergrata nella piattaforma 
·  Partenza  / Arrivo: morbido 
·  Misure della piattaforma 900 x 750  / 1000 x 800 mm 
·  Piattaforma: completamente automatica  
  motorizzato 

  
   

   
 


